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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าความเช่ือถือได้ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ใน 5 
สถานีย่อยของแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยดัชนีที่ใช้ในการประเมินความเช่ือถือได้
ประกอบด้วย (1) ดัชนีค่าเฉลี่ยจ านวนไฟดับต่อรายต่อปี (2) ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟดับต่อรายต่อปี (3) ดัชนีระยะเวลา
หยุดชะงักเฉลี่ยของลูกค้า (4) ดัชนีระยะเวลาหยุดชะงักเฉลี่ยของลูกค้าโดยรวม และ (5) ดัชนีความพร้อมให้บริการโดย
เฉลี่ย การวิจัยเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากห้องควบคุมสกาด้าและห้องควบคุมระบบสายส่งไฟฟ้าของ
แขวงจ าปาสัก จากนั้นจึงน าข้อมูลมาประเมินค่าความน่าเชื่อถือได้ใน 5 สถานีไฟฟ้าย่อย ได้แก่ สถานีไฟฟ้าย่อยบังเยาะ 
สถานีไฟฟ้าย่อยเจียงไช สถานีไฟฟ้าย่อยปากซอง สถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนา และสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านหาด เมื่อได้ข้อมูลแลว้
จึงน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกันและน าดัชนีค่าเฉลี่ยจ านวนไฟดับต่อรายต่อปี และดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟดับต่อรายต่อ
ปีไปเปรียบเทียบกับค่าความเชื่อถือได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่าสถานีไฟฟ้าย่อยบัง
เยาะมีค่าความเช่ือถือได้ต่ าที่สุดจากสถานีไฟฟ้าย่อยทั้งหมด 5 สถานีที่น ามาเปรียบเทียบ โดยมีค่าดัชนีค่าเฉลี่ยจ านวน
ไฟดับต่อรายต่อปี 74.41 ครั้ง และมีค่าดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟดับต่อรายต่อปี 413.72 ช่ัวโมง 
ค าส าคัญ : ความเชื่อถือได้ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ดัชนีค่าเฉลี่ยจ านวนไฟดับต่อรายต่อปี ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟดับ
ต่อรายต่อปี 
 

Abstract 
 This research aimed to compare the reliability of 22 kV distribution systems of 5 substation in 

Champasak province, Lao PDR. The index used including (1) System Average Interruption Frequency 
Index (SAIFI), (2) System Average Interruption Duration Index (SAIDI), (3) Customer Average Interruption 
Duration Index (CAIDI), (4) Customer Total Average Interruption Duration Index (CAIDI) and, (5) Average 
Service Availability Index (ASAI). The research began with gathering relevant data from SCADA room and 
electricity distribution system room of Champasak province. Then, all indexes mentioned above were 
calculated for 5 substations including Bangyo substation, Jiengxay substation, Paksong substation, 
Banna substation and, Banhad substation. All calculated indexes were compared within 5 substations. 
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Only SAIFI and SAIDI of all 5 substations were compared with the same indexes of Provincial Electricity 
Authority of Thailand. The comparison results showed that Bangyo substation had the least reliability 
with SAIFI = 74.41 and SAIDI = 413.72 hours. 

 
Keywords: Reliability of Electricity Distribution System, SAIFI, SAIDI 

1. บทน า  

ปัจจุบันโลกก าลังพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบให้มีความมั่นคงในการจ าหน่ายไฟฟ้า
เพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศมีความมั่นคง รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวประจ าแขวงจ าปาสักได้ตระหนักและให้ความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า เนื่องมาจากความต้องการของผู้ใช้ไฟเพิ่มสูงขึ้นท าให้การก่อสร้างขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าไม่ทันต่อความต้องการ โดยความต้องการไฟฟ้าในแขวงจ าปาสักในปี พ.ศ.2557 มีค่าเท่ากับ 29.46 เมกะ
วัตต์ ในขณะที่ปี พ.ศ.2558 มีค่าเท่ากับ 35.41เมกะวัตต์ ปี ค.ศ.2016 มีค่าเท่ากับ 35.81เมกะวัตต์ และล่าสุดในปี พ.ศ.
2560 มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 38.67 เมกะวัตต์ ดังนั้นจึงถือเป็นภารกิจส าคัญของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวที่จะต้องวางแผนปรับปรงุ
ระบบสายป้อนให้มีคุณภาพดีและความเช่ือถือได้ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ดีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า  

ระบบไฟฟ้าแรงสูงในเขตภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเช่ือมต่อกับโรงไฟฟ้าพลังน้ า
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ Xeset 1 (45 เมกะวัตต์) Xeset 2 (76 เมกะวัตต์) Xeset 3 (23 เมกะวัตต์) และห้วยล าพัน (88 
เมกะวัตต์) โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ าทั้งหมดจะจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับสี่แขวงทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวด้วยแรงดัน 115/22 กิโลโวลต์ซึ่งจะถูกส่งผ่านไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่ เช่น จังหวัดสาละวัน เชกอง 
อัดตาปือ และจ าปาสัก โดยในแขวงจ าปาสักมีการกระจายไฟฟ้าผ่านทางสถานีย่อย 115/22 กิโลโวลต์ หลายแห่ง เช่น 
บังยะ ปากซอง เจียงไซ บังเยาะ บ้านนา และบ้านหาด  

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าความเช่ือถือได้ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ใน 5 
สถานีย่อยของแขวงจ าปาสัก ได้แก่ สถานีไฟฟ้าย่อยบังเยาะ สถานีไฟฟ้าย่อยเจียงไช สถานีไฟฟ้าย่อยปากซอง สถานี
ไฟฟ้าย่อยบ้านนา และสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านหาด และเปรียบเทียบกับค่าความเช่ือถือได้ของระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคประเทศไทย โดยดัชนีท่ีใช้ในการประเมินความเช่ือถือได้ประกอบด้วย ดัชนีค่าเฉลี่ยจ านวนไฟดับต่อรายต่อปี 
(System Average Interruption Frequency Index: SAIFI) ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟดับต่อรายต่อปี  (System 
Average Interruption Duration Index: SAIDI) ดัชนีระยะเวลาหยุดชะงักเฉลี่ยของลูกค้า  (Customer Average 
Interruption Duration Index: CAIDI) ดัชนีระยะเวลาหยุดชะงักเฉลี่ยของลูกค้าโดยรวม (Customer Total Average 
Interruption Duration Index: CAIDI) และ (5) ดัชนีความพร้อมให้บริการโดยเฉลี่ย (Average Service Availability 
Index: ASAI) 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

เป้าหมายหลักของการวางแผนระบบไฟฟ้าคือการศึกษาซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจในการขยายระบบในอนาคตที่จะ
รับมือกับก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความต้องการเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายและความเช่ือถือได้ที่ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุดมีผู้จัดท ามาก่อนดังนี ้: 

Kongmany P. [1] ได้แนะน าให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในภาคกลางและภาคเหนือตามแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า 
115 กิโลโวลต์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในช่วงปี พ.ศ.2553-2562 เพื่อระบุโครงการสายส่งเพิ่มเติมที่
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ด าเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ N-1 และต้องมีการวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้า ตลอดจนมีการประเมินความเช่ือถือ
ได้ของการปรับปรุงระบบซึ่งวัดได้จากดัชนี ENS, SAIFI และ SAIDI  

Tran, et al [2] ได้เสนอวิธีการในการก าหนดล าดับความส าคัญในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าซึ่งขึ้นอยู่กับการ
ประเมินความเช่ือถือได้โดยความน่าจะเป็นไปเพื่อก าหนดแผนการขยายการรับส่งที่ดีที่สุด  ซึ่งประกอบด้วยชุดของ
โครงการสายส่งใหม่ นอกจากนี้ในอัลกอริทึมนี้จะใช้วิธีการไหลของเครือข่ายและทฤษฎีบทการตัดลดขั้นต่ าสุดเพื่อลด
งบประมาณการลงทุนของการก่อสร้างสายส่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

เพ็ญจันทร์ สิงห์โอ และพิสุทธิ์ รพีศักดิ์ [3] ได้ศึกษาวิธีการตั้งค่าเป้าหมายของดัชนีความเช่ือถือได้ SAIFI และ 
SAIDI ของแต่ละการไฟฟ้าย่อยซึ่งดูแลระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment 
Analysis หรือ DEA) ซึ่งค านวณจากสถิติ 3 ปีย้อนหลัง ผลการประเมินจะได้ค่าเป้าหมาย SAIFI และ SAIDI ของแต่ละ
การไฟฟ้าย่อยส าหรับปี พ.ศ.2553 และเมื่อคิดค่าเป้าหมาย SAIFI และ SAIDI ของประเทศจะได้ 6.44 และ 312.33 
ตามล าดับ ซึ่งค่าเป้าหมาย SAIFI ลดลงจากค่า SAIFI ปี พ.ศ.2552 เท่ากับ 31.2% และค่าเป้าหมาย SAIDI ลดลงจากค่า 
SAIDI ปี พ.ศ.2552 เท่ากับ17.27%  

วิโรจน์ หวังสมัคร์ และดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ [4] ได้น าเสนอวิธีการประเมินค่าดัชนีความเช่ือถือได้ของระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) ในการหาค่า 
Relevant Factors ที่มีความเหมาะสมโดยได้แสดงผ่านกรณีศึกษาที่ 1 และกรณีที่ 2 เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยและ
ได้ผลของการค านวณที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. วิธีการวิจัย  

น าข้อมูลใน 5 สถานใีนแขวงจ าปาสัก มาค านวณดัชนคีวามเชื่อถือได้ SAIFI, SAIDI, CAIDI, CTAIDI, ASAI เพื่อหา
ค่าที่สูงมากเป็นรายเดือนเปรียบเทียบกับ SAIFI, SAIDI ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเทศไทย ตามขั้นตอนดังนี ้

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

3.1 ดัชนีค่าเฉลี่ยจ านวนไฟดับต่อรายต่อปี 
เป็นค่าดัชนทีีแ่สดงจ านวนครั้งไฟดับเฉลีย่ที่กระทบต่อผู้ใช้ไฟ 1 รายในช่วงระยะเวลาที่พิจารณาส่วนใหญ่นิยมใช้ 

1 ปี ค่าดัชนีน้ีมีหน่วยเป็นครั้งต่อรายต่อปีดังสมการ (1) 
 
 
 

INPUT 

SAIFI 
SAIDI 
CAIDI 
CTAIDI 
ASAI ระยะ 

เวลาไฟฟ้าดับ 

จ านวน 
ครั้งท่ีไฟฟ้าดับ 

จ านวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

SAIFI & 
SAIDI 
ท่ีมีค่าสูงสุด 
 (เทียบกับ 
กฟภ. 
ประเทศไทย) 

OUTPUT 
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𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =  
∑ 𝜆𝑖𝑁𝑖

∑ 𝑁𝑖
 (1) 

 

โดยที ่   
 𝜆𝑖 คือ อัตราความเสียหาย (ครั้งต่อปี) 
 𝑁𝑖 คือ จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในจุดโหลดที ่𝑖 (ราย) 
 ∑ 𝑁𝑖  คือ จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย) 

 
 

3.2 ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟดับต่อรายต่อปี 
เป็นค่าดัชนีทีแ่สดงระยะเวลาไฟดบัเฉลี่ยที่กระทบต่อผู้ใช้ไฟ 1 รายในช่วงระยะเวลาที่พิจารณานิยมใช้คือ 1 ปี ค่า

ดัชนีน้ีมีหน่วยเป็น นาที/ราย/ ปี หรือ ช่ัวโมง/ราย/ปี วิธีการค านวณแสดังสมการ (2) 
 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =  
∑ 𝑈𝑖𝑁𝑖

∑ 𝑁𝑖
 (2) 

 

โดยที ่   
 𝑈𝑖 คือ ระยะเวลาที่ไฟดับในแต่ละครั้ง (นาที หรือ ช่ัวโมง) 

 
   

3.3 ดัชนีระยะเวลาหยุดชะงักเฉลี่ยของลูกค้า 
เป็นดัชนีที่แสดงเวลาเฉลี่ยที่ต้องการเพื่อคืนกระแสไฟฟ้าแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงัก 

สามารถค านวณได้จากสมการ (3) 
 

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =  
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼
 (3) 

 

3.4 ดัชนีระยะเวลาหยุดชะงักเฉลี่ยของลกูค้าโดยรวม 
เป็นดัชนีท่ีแสดงจ านวนเฉลี่ยของเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้าประสบปัญหาการหยุดชะงัก สามารถค านวณได้จากสมการ (4) 

 

𝐶𝑇𝐴𝐼𝐷𝐼 =  
∑ 𝑈𝑖𝑁𝑖

∑ 𝑁𝑖0
 (4) 

 

โดยที ่   
 𝑈𝑖 คือ ระยะเวลาที่ไฟดับในแต่ละครั้ง (นาที หรือ ช่ัวโมง) 
 𝑁𝑖0 คือ จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในจุดโหลดที่ 𝑖 ซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟดับ (ราย) 
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3.5 ดัชนีความพร้อมใหบ้ริการโดยเฉลี่ย 
เป็นดัชนทีี่แสดงถึงความพร้อมให้บริการเฉลี่ย ค านวณได้จากอัตราส่วนของจ านวนช่ัวโมงที่ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า

ได้ต่อจ านวนช่ัวโมงที่มีทั้งหมดในหนึ่งปีหรือ 365 วัน บางครั้งเรียกว่าดัชนีความเช่ือถือได้ของบริการ สามารถค านวณได้
จากสมการ (5) 

𝐴𝑆𝐴𝐼 =  
8,760 − 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

8,760
 (5) 

 

4. ผลการวิจัย 
 

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า จ านวนครั้งท่ีเกิดเหตุขัดข้อง และระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ พบว่า
มีข้อมูลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลความขัดข้องในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของ 5 สถานีย่อยในปี พ.ศ.2560 

สถานีไฟฟ้าย่อย จ านวนครั้งทีไ่ฟฟ้าดับ 
(คร้ัง) 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า  
(ราย) 

ระยะเวลาทีไ่ฟฟ้าดับ  
(ชั่วโมง) 

บังเยาะ 280 541,721 76 

เจียงไซ 56 169,488 29 
ปากซอง 97 139,860 22 

บ้านนา 27 365,750 27 
บ้านหาด 56 289,719 65 

 
ผลการค านวณค่าดัชน ีSAIFI, SAIDI, CAIDI, CTAIDI และ ASAI ของสถานีไฟฟ้าย่อย 5 แห่งในแขวงจ าปาสัก โดย

อาศัยข้อมูลในปี พ.ศ.2560 เป็นดังแสดงในรูปที่ 2 - 6 
 

 
 

 
รูปที่ 2 ผลการค านวณค่าดชันี SAIFI ของ 5 สถานีไฟฟ้าย่อยในแขวงจ าปาสักประจ าปี พ.ศ.2560 
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 จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าค่าดัชน ีSAIFI ของสถานบีังเยาะมีค่าสูงกว่าสถานีไฟฟ้าย่อยอื่น ๆ แทบจะตลอดทั้งปี โดยใน
เดือนพฤษภาคม ค่า SAIFI ของสถานีบังเยาะมีค่าสูงถึง 20.57 ครั้งต่อรายต่อเดือน และเมื่อคิดค่า SAIFI เป็นรายปี จะ
พบว่าสถานีไฟฟ้าย่อยบังเยาะมีค่า SAIFI เท่ากับ 74.41 ครั้งต่อรายต่อปี  

 
 

รูปที่ 3 ผลการค านวณค่าดชันี SAIDI ของ 5 สถานีไฟฟ้าย่อยในแขวงจ าปาสักประจ าปี พ.ศ.2560 

 

 จากรูปที่ 3 จะเห็นว่าค่าดัชน ีSAIDI ของสถานีบังเยาะมีค่าสูงกว่าสถานีไฟฟ้าย่อยอื่น ๆ โดยในเดือนเมษายนก็ยัง
เป็นเดือนที่ค่า SAIDI ของสถานีบังเยาะมีค่าสูงสุด กล่าวคือมีค่าสูงถึง 101.12 ช่ัวโมงต่อรายต่อเดือน และเมื่อคิดค่า 
SAIDI เป็นรายปี จะพบว่าสถานีไฟฟ้าย่อยบังเยาะมีค่า SAIDI เท่ากับ 413.72 ช่ัวโมงต่อรายต่อป ี 
 

 
 

รูปที่ 4 ผลการค านวณค่าดชันี CAIDI ของ 5 สถานีไฟฟ้าย่อยในแขวงจ าปาสักประจ าปี พ.ศ.2560 

 
จากรูปที่ 4 จะเห็นว่าค่าดัชน ีCAIDI สูงสุดเกิดขึ้น ณ เดือนมีนาคม โดยเกิดขึ้นท่ีสถานไีฟฟ้าย่อยบ้านหาด ซึ่งมีค่า

สูงถึง 35.75 ช่ัวโมงต่อรายต่อเดือน และเมื่อคิดค่า CAIDI เป็นรายปี จะพบว่าสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านหาดมีค่า CAIDI 
เท่ากับ 65.22 ช่ัวโมงต่อรายต่อป ี
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รูปที่ 5 ผลการค านวณค่าดชันี CTAIDI ของ 5 สถานีไฟฟ้าย่อยในแขวงจ าปาสักประจ าปี พ.ศ.2560 

  

จากรูปที่ 5 จะเห็นว่าค่าดัชนี CTAIDI สูงสุดเกิดขึ้น ณ เดือนมิถุนายน โดยเกิดขึ้นที่สถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนา ซึ่งมี
ค่าสูงถึง 713 ช่ัวโมงต่อรายต่อเดือน และเมื่อคิดค่า CTAIDI เป็นรายปี จะพบว่าสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนามีค่า CTAIDI 
เท่ากับ 1,299.14 ช่ัวโมงต่อรายต่อป ี

 

 

รูปที่ 6 ผลการค านวณค่าดชันี ASAI ของ 5 สถานีไฟฟ้าย่อยในแขวงจ าปาสักประจ าปี พ.ศ.2560 
 

จากรูปที่ 6 จะเห็นว่าค่าดัชน ีASAI ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดความพร้อมในการให้บริการไฟฟ้าของแต่ละสถานีมีค่าน้อยที่สุด
ที่สถานีไฟฟ้าย่อยบังเยาะ โดยเดือนที่มีค่าต่ าที่สุดคือเดือนเมษายน มีค่าความพร้อมในการให้บริการเพียง 0.9885 หรือ 
98.85% เท่านั้น และเมื่อคิดเฉลี่ยทั้งปี สถานีไฟฟ้าย่อยบังเยาะจะมีอัตราความพร้อมให้บริการเพียง 95% ในขณะที่
สถานีไฟฟ้าย่อยอื่น ๆ มีความพร้อมที่ระดับ 99% ขึ้นไป 
 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการเก็บข้อมลูและค านวณค่าดัชนีความเช่ือถือได้ในระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ของ 5 สถานีไฟฟ้า

ย่อยในแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถสรปุไดด้ังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 2 สรุปค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ใน 5 สถานีไฟฟ้าย่อย 
 

สถานีไฟฟ้าย่อย 
SAIFI 

(คร้ัง/ราย/ปี) 
SAIDI 

(ชั่วโมง/ราย/ปี) 
CAIDI 

(ชั่วโมง/ราย/ปี) 
CTAIDI 

(ชั่วโมง/ราย/ปี) 
ASAI 
(%) 

บังเยาะ  74.41*  413.72*  5.56   127.42   0.953  
เจียงไซ  2.03   59.07   29.17   69.97   0.993  

ปากซอง  2.28   49.15   21.58   63.17   0.994  
บ้านนา  1.27   34.23   27.03   187.77*  0.996* 

บ้านหาด  1.23   80.28   65.22*  81.44   0.991  
กฟภ. ประเทศ
ไทย 
( ณ 31 ธ.ค. 2560) 

4.24 1.89 ไม่มีข้อมลู 

 
 จะเห็นว่าสถานีไฟฟ้าย่อยบังเยาะเป็นสถานีไฟฟ้าที่มีค่าความเช่ือถือได้ต่ าที่สุด โดยพิจารณาจากค่า SAIFI, 
SAIDI และ ASIA ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย [5] แล้วจะพบว่ามีค่า SAIFI เพียง 
4.24 ครั้งต่อรายต่อปี และมีค่า SAIDI เพียง 1.89 ช่ัวโมงต่อรายต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากสถานีไฟฟ้าบังเยาะนั้นเป็นสถานี
เก่าแก่มีอายุการใช้งานมายาวนาน มีการขัดข้องบ่อย และจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาก ท าให้ค่า SAIDI สูงกว่าการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคของประเทศไทยมาก ดังนั้นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจึงควรปรับปรุงระบบจัดจ าหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ของสถานี
ไฟฟ้าย่อยบังเยาะเพื่อให้เกิดความเช่ือถือได้ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเป็นการจูงใจให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในบริเวณชายแดนไทย-ลาว ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานไีฟฟ้าบังเยาะ แขวงจ าปาสักในอนาคต 
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